Termografi facader

TRI-CONSULT #/s

/4. RADGIVENDE INGENIGRER

Firma Tri-Consult A/S

Skanderborgvej 213, 2.

8260 Viby Telefon:  +45 86 14 54 22
E-mail: triconsult@tri-consult.dk
Kamera Testo 880-3 Serie-nr: 01522964
Objektiv: 20155750
Ordregiver Ejerforeningen Holme Mgllevej 11-29
Arhus
Malested:

Holme Mgllevej 11-29

Arhus

Ordre
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Termografi facader

TRI-CONSULT A/s

RADGIVENDE INGENIGRER

Beskrivelse af bygningen:
Konstruktion:

Orientering (geografisk retning):

Omgivelser:

Vejrforhold:

Udelufttemperatur

min

maks.

Under malingen

Vindretning

Indendgrs lufttemperatur

Lufttemperaturdifference mellem indvendig og
udvendig side af beklaedningsfladen

Afvigelser fra de angivne provekrav:
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Termografi facader

TRI-CONSULT A5

/IA RADGIVENDE INGENIGRER

Fil:
IV_00696.BMT

Dato:
15.03.2010

Klokkeslat:
10:18:03

><M2
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Billedparameter:
Emissionsgrad: 1,00
Refl. Temp. [°C]: 23,0

Billedmarkeringer:

Maleobjekter Temp. [°C] | Emiss. Refl. Temp. [°C] |Bemarkninger
Malepunkt 1 7.1 1,00 23,0 brystning under vindue
Malepunkt 2 7,6 1,00 23,0 Ved etagedaek
Malepunkt 3 53 1,00 23,0 Brystning
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Termografi facader

TRI-CONSULT A/s

/IA RADGIVENDE INGENIGRER

Fil:
IV_00697.BMT

Dato:
15.03.2010

Klokkeslat:
10:19:24

-

Billedparameter:

Emissionsgrad: 1,00

Refl. Temp. [°C]: 23,0

Billedmarkeringer:

Maleobjekter Temp. [°C] | Emiss. Refl. Temp. [°C] |Bemarkninger
Malepunkt 1 6,8 1,00 23,0 Hulmur

Malepunkt 2 8,8 1,00 23,0 Facade udfor etagedaek
Malepunkt 3 6,8 1,00 23,0 Brystning
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Termografi facader

TRI-CONSULT A/s

/IA RADGIVENDE INGENIGRER

Fil: Dato:

IV_00698.BMT 15.03.2010

Klokkeslat:
10:23:12

Billedparameter:
Emissionsgrad: 1,00
Refl. Temp. [°C]: 23,0

Billedmarkeringer:

Maleobjekter Temp. [°C] | Emiss. Refl. Temp. [°C] |Bemarkninger
Malepunkt 1 6,7 1,00 23,0 Hulmur

Malepunkt 2 5,6 1,00 23,0 Brystning

Malepunkt 3 6,7 1,00 23,0 Facade udfor etagedaek
Malepunkt 4 4,6 1,00 23,0 Brystning
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Termografi facader

TRI-CONSULT A/s

/'A RADGIVENDE INGENIGRER

Fil: Dato:

IV_00699.BMT 15.03.2010

Klokkeslat:
10:23:57

Billedparameter:
Emissionsgrad: 1,00
Refl. Temp. [°C]: 23,0

Billedmarkeringer:

Maleobjekter Temp. [°C] | Emiss. Refl. Temp. [°C] |Bemarkninger
Malepunkt 1 4,2 1,00 23,0 Brystning
Malepunkt 2 34 1,00 23,0 Hulmur
Malepunkt 3 1,7 1,00 23,0 Etagedeek altaner
Malepunkt 4 2,6 1,00 23,0 Hulmur
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Termografi facader

TRI-CONSULT A/s

/’A RADGIVENDE INGENIGRER

Fil:
IV_00700.BMT

Dato:
15.03.2010

Klokkeslat:
10:24:56

Billedparameter:

Emissionsgrad: 1,00

Refl. Temp. [°C]: 23,0

Billedmarkeringer:

Maleobjekter Temp. [°C] | Emiss. Refl. Temp. [°C] |Bemarkninger
Malepunkt 1 5,6 1,00 23,0 Let brystning
Malepunkt 2 8,1 1,00 23,0 Sokkel
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Termografi facader

TRI-CONSULT A/s

/’A RADGIVENDE INGENIGRER

Fil:
IV_00701.BMT

Dato:
15.03.2010

Klokkeslat:
11:08:28

Billedparameter:
Emissionsgrad: 1,00
Refl. Temp. [°C]: 23,0

Billedmarkeringer:

Maleobjekter Temp. [°C] | Emiss. Refl. Temp. [°C] |Bemarkninger
Malepunkt 1 9,7 1,00 23,0 Hulmur
Malepunkt 2 9,3 1,00 23,0 Brystning
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Termografi facader

TRI-CONSULT A/s

/’A RADGIVENDE INGENIGRER

Fil:
IV_00702.BMT

Dato:
15.03.2010

Klokkeslat:
11:08:41
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Billedparameter:

Emissionsgrad: 1,00

Refl. Temp. [°C]: 23,0

Billedmarkeringer:

Maleobjekter Temp. [°C] | Emiss. Refl. Temp. [°C] |Bemarkninger
Malepunkt 1 8,9 1,00 23,0 Hulmur
Malepunkt 2 9,6 1,00 23,0 Brystning
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Termografi facader

TRI-CONSULT A/s

/I. RADGIVENDE INGENIGRER

Fil:
IV_00703.BMT

Dato:
15.03.2010

Klokkeslat:
11:11:40

Billedparameter:
Emissionsgrad: 1,00
Refl. Temp. [°C]: 23,0

Billedmarkeringer:

Maleobjekter Temp. [°C] | Emiss. Refl. Temp. [°C] |Bemarkninger
Malepunkt 1 2,6 1,00 23,0 Hulmur
Malepunkt 2 1,6 1,00 23,0 Brystning
Malepunkt 3 24 1,00 23,0 Hulmur
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Termografi facader

TRI-CONSULT A/s

/'A RADGIVENDE INGENIGRER

Fil:
IV_00704.BMT

Dato:
15.03.2010

Klokkeslat:
11:12:00

Billedparameter:
Emissionsgrad: 1,00
Refl. Temp. [°C]: 23,0

Billedmarkeringer:

Maleobjekter Temp. [°C] | Emiss. Refl. Temp. [°C] |Bemarkninger
Malepunkt 1 6,6 1,00 23,0 Sokkel

Malepunkt 2 23 1,00 23,0 Brystning

Malepunkt 3 4,1 1,00 23,0 Facade udfor etagedaek
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TRI-CONSULT A/s

/IA RADGIVENDE INGENIGRER

Termografi facader

Fil: Dato: Klokkeslat:
IV_00705.BMT 15.03.2010 11:14:02

Billedparameter:
Emissionsgrad: 1,00
Refl. Temp. [°C]: 23,0

Billedmarkeringer:

Maleobjekter Temp. [°C] | Emiss. Refl. Temp. [°C] |Bemarkninger
Malepunkt 1 2,8 1,00 23,0 Gavl udfor etagedaek
Profillinie: Minimum: -0,3 °C Maksimum: 2,7 °C Middelveerdi: 1,3 °C
2,5
€ s WWWVM
0,5

Bemaerkninger:
Der ses faste bindere i hulmuren
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Termografi facader

TRI-CONSULT A/s

/IA RADGIVENDE INGENIGRER

Fil:
IV_00706.BMT

Dato:
15.03.2010

Klokkeslat:
11:16:11

Billedparameter:
Emissionsgrad: 1,00
Refl. Temp. [°C]: 23,0

Billedmarkeringer:

Maleobjekter Temp. [°C] | Emiss. Refl. Temp. [°C] |Bemarkninger
Malepunkt 1 4,3 1,00 23,0 Brystning
Malepunkt 2 4,2 1,00 23,0 Hulmur
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TRI-CONSULT A/s

/ﬁ’. RADGIVENDE INGENIGRER

Termografi facader

16.03.2010,
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